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Flanschkugelhahn lackiert aus Grauguss mit vollem
Durchgang ENGJL-250, Baulangen ab EN 558 basic
Serie 14 (DN 200 basic serie 27).

Verfligbare optionen.

EN-GJL 250 Ohne Bohrungen




1 GEHAUSE
2 RING
3 KUGEL
4 KUGELDICHTUNG
5 O-RING
6 SPINDELSCHEIBE
7 O-RING
8 SPINDELDICHTUNG
9 VORSPANNRING
10 ANSCHLAGSCHEIBE
11 TELLERFEDER
12 MUTTER
13 SPINDEL
14 HANDHEBEL
15 HANDHEBEL DN 150-200
16 SCHRAUBE
17 SCHRAUBE
18 HABEL DN150-200
19 Sicherungsscheibe
1" 25 73000406 115
1"1/4 32 73000407 140
1"1/2 40 73000408 150
2" 50 73000410 165
2"1/2 65 73000412 185
3" 80 73000414 200
4" 100 73000418 220
5" 125 73000419 250
6" 150 73000420 285
8" 200 73000421 340
Zertifizierungen
il 3
SIL 3

85

100
110
125
145
160
180
210
240
295

EN-GJL 250

ASTM A105
A351-CF8

PTFE

NBR

PTFE

NBR

PTFE

CARBON STEEL
INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN200)
CARBON STEEL
CARBON STEEL
A479-TP304/17-4-PH
CARBON STEEL
CARBON STEEL
CARBON STEEL
CARBON STEEL

EN-GJL 250

A182-F316
4xM12 445 125 174 79 59 195 115 12
4xM16 515 130 174 85 64 18 10 12
4xM16 49 140 250 103 78 24 13 16
4xM16 52 150 250 110 85 24 13 16
4xM16 65 170 321 126 103 28 18 20
8xM16 66 180 321 137 114 28 18 20
8xM16 89 190 381 158 137 325 205 24
8xM16 100 200 381 180 159 32 20,5 24
8xM20 105 210 700 265 2015 51,5 30 42
12x@22 200 400 700 308 244 52 30 42

TUV

10
10
14
14
18
18
30
30

70

102
102
125
125

M8

M10
M10
M12
M12

64,5
103,8
174
301,3
545,7
872,5
1363,3
2360,3
3671,1
6816,6

ATEX FIRE-SAFE (Auf
Anfrage)

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

3,10
4,80
6,10
7,80
11,40
14,10
20,00
30,40
44,50
103,00
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